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Wir brauchen innovative Prozesse und Technologien, 
wenn wir das ziel der Bundesregierung erreichen wollen. 

Wir wollen den 
flächendeckenden Ausbau 
mit Gigabit-Netzen bis zum 
Jahr 2025 erreichen 

Große Koalition 
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Trenching kann uns helfen, dieses ziel zu erreichen 
was ist Trenching? 
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Neben offener Grabenbauweise, Horizontal-Spülbohrverfahren, Pressbohrung (Erdraketentechnik) und Pflugtechnik 

ist Trenching eine Möglichkeit/Verlegemethode, um Kabel, Rohre und Rohrverbände für den Breitbandausbau neu zu verlegen. 

Bei der Telekom setzten wir auf verschiedene Trenchingmethoden:  

Sägeverfahren  
Trenchbreite:  3 - 7cm 

Trenchtiefe:  7 - 20cm 

 

Oberflächen werden ebenfalls gesägt und nicht entfernt 

(z.B. Gehwegplatten, Verbundpflaster, Asphalt)   

Fuge wird gemäß H Trenching vergossen. 
 

 

„Micro“ 
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was ist Trenching? 
 

5 

Neben offener Grabenbauweise, Horizontal-Spülbohrverfahren, Pressbohrung (Erdraketentechnik) und Pflugtechnik 

ist Trenching eine Möglichkeit/Verlegemethode, um Kabel, Rohre und Rohrverbände für den Breitbandausbau neu zu verlegen. 

Bei der Telekom setzten wir auf Trenchingmethoden:  

 Fräsverfahren 

 Trenchbreite: 6-13cm 

 Trenchtiefe: 25-50cm 

 Asphalt und Betonoberflächen werden durchgefräst, 

 Gehwegplatten, Verbundpflaster, etc. sind  vorab zu entfernen 

„Mini“ 

Fräsverfahren 
Trenchbreite:   6 - 13cm 

Trenchtiefe:  25 - 50cm 

 

Asphalt und Betonoberflächen  

werden durchgefräst 

Gehwegplatten, Verbundpflaster, etc. 

sind vorab zu entfernen 
 



Die Arbeitsschritte des trenchings 

Füllboden  

ist ein hochwertiger Baustoff. 

Durch gute Fließfähigkeit eignet er 

sich für die Verfüllung der 

unterschiedlichsten Gräben und 

Gruben sowie zur 

Geländemodellierung. Er ist vielseitig 

und optimal einsetzbar. 



Die Arbeitsschritte des trenchings 

Verschluss mit Gussasphalt 
 

 Aushärtung in ca. 30 Minuten 

 

 Wird Vor-Ort aufgekocht 

 

 Sehr schneller Einbau 

 

 Optisch sehr sauber 

 



Um die Möglichkeiten auszuloten und verbindliche  
vorgaben für das Trenching zu erarbeiten, hat Telekom 
umfangreiche piloten gestartet… 
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3 Städte werden vollständig mit Glasfaser (FTTH) ausgebaut. 
Die Städte wurden bewusst ausgewählt… 

 
 Bad Staffelstein - Bayern 

 

 Markkleeberg  - Sachsen 

 

 Hildburghausen -Thüringen 

 

ZIELE 

 Neue Methoden und 

Prozesse etablieren 

 Kostensenkung Tiefbau 

 Beschleunigung der 

Ausbauphase 

 Erfahrungen für 

zukünftige FTTH-

Ausbauten 

sicherstellen 



Projekt Push Glas - Bad Staffelstein 
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Glasfasernetzverteiler 43 

Glasfaser verlegt 232.359 m 

Davon Tiefbau 
60.945 m  

davon Trenching: 

30.000 m  

Versorgte Haushalte ca. 3.000 

Vorverträge >750 

Glasfaser APL ca. 1.600 

Neue Produkte 

buchbar 
31.12.2018 



Projekt Push Glas - Markkleeberg 
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Glasfasernetzverteiler 38 

Glasfaser verlegt (in 

Meter) 
48.000 m 

Davon Tiefbau (in 

Meter) 

26.229 m  

davon Trenching: 

10.492 m 

Versorgte Haushalte ca. 4.000 

Vorverträge > 800 

Glasfaser APL ca. 1.500 

Neue Produkte buchbar ab12.2018 



Projekt Push Glas - Hildburghausen 
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Glasfasernetzverteil

er 
72 

Glasfaser verlegt 
445.000 m 
403 km VzK, 45 km Hk 

Davon Tiefbau  
75.000 m  

davon Trenching: 

41.000 m 

Versorgte 

Haushalte 
ca. 6.300 

Vorverträge >1.650 

Glasfaser APL ca. 1.473 

Neue Produkte 

buchbar 
seit 24.10.2018 



Wie immer, gibt es auch beim Trenching 
das für und wider… 
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Risiken 

 

 3–4 fache Tiefbaugeschwindigkeit 

 Kostensenkungen von 20 - 50 Euro 

pro Meter erscheinen möglich 

 Kostensenkung durch Reduktion 

Gruben 

 Höhere Akzeptanz der Bevölkerung 

und Kommunen 
 Graben mit PKW überfahrbar und 

schnell wieder zu 

 

 Alter Unterbau (z.B. Kopfsteinpflaster unterm 

Asphalt) 

 Pflaster muss aufgenommen werden 

 Betriebsanlagen, die nicht auf 

Regeltiefe liegen 

 Preise zurzeit noch zu hoch! 
 

 

Chancen 



Wie geht es weiter – ein ausblick… 
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Wie geht es weiter – ein ausblick… 
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Das gesteckte Ziel zu erreichen, wird nicht einfach – ohne Trenching unmöglich! 

 
 …wir werden ab sofort alle Tiefbaumaßnahmen, bei denen es technisch 

 und wirtschaftlich Sinn macht, mit Trenching beantragen und ausführen. 
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