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Oberste Straflenbaubehorden
der Lander

An die

fiir den StraBenverkehr und

die Verkehrspolizei zustandigen
obersten Landesbehorden

nachrichtlich:

BMV-Dienststelle Berlin
Bundesrechnungshof
Bundesanstalt fiir StraBenwesen DEGES

Betreff:  Richtlinien fir Wechselverkehrs-
zeichen an BundesfernstraBen
(RWV2), Ausgabe 1997

Bezug:  Mein Rundschreiben vom 1. Oktober 1984 - StB
13/38.60.65-30.23/13084 Va 84 —

Anlage: RWVZ

Die Richtlinien fir Wechselverkehrszeichen an Bundes-
fernstraBen (RWVZ) wurden mit threr Unterstiitzung von
der Bundesanstalt fir StraBenwesen in Zusammenarbeit
mit der Forschungsgeselischatft fiir Straflen- und Verkehrs-
wesen Uberarbeitet.

Im Einvernebmen mit den fiir den StraBenverkehr und die
Verkehrspolizei zustdndigen obersten Landesbehdrden
gebe ich nunmehr die Richtlinien fiir Wechselverkehrs-
zeichen an BundesfernstraBen (RWVZ), Ausgabe 1997,
bekannt. Auf die Einfihrungserlasse der Obersten Stra-
Benverkehrsbehdrden der Bundeslander mit etwaigen Er-
génzungen weise ich hin,

Eine Anpassung der Zeicheninhalte bei bestehenden Ver-
kehrsbesinflussungsanlagen ist in der Regel nicht erfor-
derlich. Eine Anpassung der SteusrungsmaBnahmen bei
bestehenden Anlagen bitte ich nur bei vertretbarem Auf-
wand unter Ber{cksichtigung der értlichen Gegebenhaeiten
vorzunehrmen. Dies dlirfte in der Regel dann gegeben sein,
wenn die Anderung der Steuerungsprogramme nach Vor-
liegen einer verkehrsbehérdlichen Anordnung durch hier-
2u befugtes Bedienpersonal ohne Anderung der zugrun-
deliegenden Software mdglich ist.

Die RWVZ enthalten keine Steuerungsmafinahme fiir eine
Glattewarnung {(Z 113 StVO). Da Glétte in ihrer lokalen
Ausbreitung nicht ausreichend sicher detektierbar ist, dart
eine Gléattewarnung nur manuell nach Uberpriifung vor Ort
eingeleitet werden.

Die RWVZ - Ausgabe 1984 — enthielten auch Regelungen
zur technischen Gestaltung von Wechselverkehrszeichen.
Ich habe die Bundesanstalt flir Straf3enwesen beauftragt,
diese Regelungen zu Uberarbeiten, die ich danach mit ge-
sondertem Schreiben den Obersten Stralenbaubehérden
der Lander bekannt geben werds.

Mein Rundschreiben vom 1. Oktober 1984 hebe ich bis auf
die Punkie 4(1); 5 und 6 der RWVZ 1984 auf. Diese wer-
den in den zu erstellenden Technischen Lieferbedingun-
gen fur Wechselverkehrszeichen behandelt werden. Die
bautechnischen Regelungen und Grundsétze fur Verkehrs-
beeinflussungsanlagen sind in den Richtlinien flir Wech-
selverkehrszeichenanlagen an Bundesfernstraen enthal-
tan.

Die Prufbedingungen der Bundesanstait fiir Straf3enwesen

fur faseroptische Wechselverkehrszeichen kénnen von der
Bundesanstalt fur StraBenwesen angefordert werden.

Die Richtilinien tur Wechselverkehrszeichen an Bundes-
fernstraBen, Ausgabe 1997, werden als Sondsrdruck (Do-
kument-Nr. B 6738) beim Verkehrsblatt-Verlag veréffent-
licht.

Mehrfertigungen der RWVZ, Ausgabe 1997, kénnen beim
Verkehrsblatt-Verlag, Hohe Strafe 39, 44139 Dortmund,
bezogen werden.

Bundesministerium flr Verkehr
Im Auftrag

Dr.-ing. Huber
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