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DEGES Deutsche Einheit
FernstraBenplanungs- und -bau GmbH

Bundesrechnungshof
Betreff: Anderung der Priifungen im Bereich
Arbeitsstellen

Bezug: 1. Allgemeines Rundschreiben StraBenbau
Nr. 15/1991 vom 20.08.1991,

StB 13/70.22.00/28 Va 91

2. Allgemeines Rundschreiben StraBenbau
Nr. 16/1994 vom 27.05.1994,
StB 13/38.61.50/90 BASt 93

3. Allgemeines Rundschreiben StraBenbau
Nr. 35/1997 vom 12.08.1997,
StB 13/38.59.10-02/84 BASt 97

4. Allgemeines Rundschreiben StraBenbau
Nr. 10/1998 vom 12.03.1998,
StB 13/38.59.10-02/184 BASt 97

5. Allgemeines Rundschreiben StraBenbau
Nr. 24/2021 vom 08.11.2021,
StB 26/7122.3/4-RSA/3524007

Mit Allgemeinem Rundschreiben StraBenbau (ARS) habe
ich die unten stehenden Technischen Lieferbedingungen

(TL) bzw. Technischen Liefer- und Prifbedingungen (TLP)
wie folgt bekannt gegeben:

e ARS Nr. 15/1991: Technische Lieferbedingungen flr
Warnleuchten (TL-Warnleuchten 90)

e ARS Nr. 16/1994: Technische Lieferbedingungen fir
Leitkegel (TL-Leitkegel)

e ARS Nr. 35/1997: Technische Lieferbedingungen flr
Leit- und Warnbaken (TL-Leitbaken 97) und Techni-
sche Lieferbedingungen fir bauliche Leitelemente
(TL-Leitelemente 97)

e ARS Nr. 10/1998: Erganzungsprufungen von Warn-
leuchten gemaB den Technische Lieferbedingungen
fir Warnleuchten (TL-Warnleuchten 90)

e ARS Nr. 24/2021: Technische Liefer- und Priifbedin-
gungen flr transportable Warnschwellen (TLP-Warn-
schwellen 2014).

In diesen ARS bzw. den genannten TL/TLP wird fur die
Durchfiihrung von Eignungsprtfungen die Bundesanstalt
fur StraBenwesen (BASt) als alleinige Prifstelle benannt.
Die Eignung der jeweiligen Ausstattungsgegensténde ist
jeweils nach MaBgabe der genannten TL/TLP durch ein
Prifzeugnis aufgrund einer Eignungspriifung der BASt
nachzuweisen.

Ab sofort kdnnen die Eignungspriifungen nach den unter
I. genannten ARS und Regelwerken auch von anderen
Priflaboratorien durchgefiihrt werden. Der Prifbericht
inkl. einer Gesamtbewertung des Priifgegenstandes mit
Bestatigung der Ubereinstimmung zu entsprechenden
TL/TLP durch das Priflaboratorium ersetzt in diesen Fal-
len das BASt-Priifzeugnis und bei Warnschwellen auch
die BASt-Zertifizierung. Dabei werden folgende Anforde-
rungen an die weiteren Priiflaboratorien gestellt:

(1) Die Eignungsprifungen kénnen von einem nach DIN
EN ISO/IEC 17025:2018 fir die in den jeweiligen TL/
TLP genannten Prifverfahren akkreditierten Prifla-
boratorium durchgefiihrt werden. Die jeweiligen TL/
TLP oder die einzelnen Prifverfahren der TL/TLP
missen in der Akkreditierungsurkunde des Priflabo-
ratoriums genannt sein. Das Priflaboratorium fihrt
die Prifungen durch, dokumentiert sie in einem Prif-
bericht und bewertet, ob der gepriifte Gegenstand
die Anforderungen der jeweiligen TL/TLP erfllt.

(2) Biszum 31.12.2025 dirfen ersatzweise die Eignungs-
prifungen auch von nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018
akkreditierten Priflaboratorien durchgefihrt werden,
die bereits flr Prifverfahren akkreditiert sind, die mit
denen in den TL/TLP vergleichbar sind. Dies sind fur
die Prufverfahren in den einzelnen TL/TLP die Ersatz-
anforderungen gemaB nachfolgender Tabelle:



Abschnitt im Regelwerk

Ersatzanforderung an das
Priiflaboratorium fiir die

Abschnitt im Regelwerk

Ersatzanforderung an das
Priiflaboratorium fiir die

Eignungspriifungen Eignungspriifungen
(bis 31.12.2025) (bis 31.12.2025)
TL-Leitkegel (Ausgabe 1994), Bekanntgabe mit ARS 4.5 Lichttechnische Akkreditierung fiir Priifungen

Nr. 16/1994

4.0 Allgemeines

4.1 Priifung von Bild,
Abmessungen und
Gewicht

4.2 Kélteschlagpriifung

4.3 Fallpriifung

4.4 Priifung der
Standfestigkeit

4.5 Lichttechnische
Priifungen

4.6 Priifung der Haftung der
retroreflektierenden
Elemente

4.7 Prifung der
Stapelféhigkeit

4.8 Priifung der Haltbarkeit
von Marken oder Etiket-
ten zur Kennzeichnung

Akkreditierung fiir Priifungen
nach DIN EN 13422

Priifungen

nach

— DIN 67520 und DIN 6171
oder

— DIN EN 12899-1 oder
— DIN EN 12899-3

Gesamtbewertung der Erfiil-
lung der TL- Leitelemente 97
in Form eines Priifzeugnisses

Priiflaboratorium, das die
Priifungen nach Abschnitt 4.1
bis 4.4 durchfiihrt

TLP Warnschwellen 2014, Bekanntgabe mit ARS Nr. 24/2021

5.1 Priifung von Gestaltung,
Abmessungen und
Gewicht

Akkreditierung fiir Priifungen
nach

— DIN EN 13422 oder
— DIN EN 12899-1 oder
— DIN EN 12899-3

Gesamtbewertung der
Erfiillung der TL-Leitkegel
(Ausgabe 1994) in Form eines
Priifzeugnisses.

Priiflaboratorium, das die
Priifungen nach Abschnitt 4.1
bis 4.8 durchfiihrt.

5.2 Priifung der lichttechni-
schen Eigenschaften

Akkreditierung fir Priiftungen
nach

— DIN 67520 und DIN 6171
oder

— DIN EN 12899-1 oder
— DIN EN 12899-3

TL-Leitbaken 97, Bekanntgabe mit ARS Nr. 35/1997

4.1 Prifung der Folien

Akkreditierung fir Priifungen
nach

— DIN 67520 und DIN 6171
oder

— DIN EN 12899-1

5.3 Priifung der
Oberflachengriffigkeit

Akkreditierung fiir Priiftungen
nach DIN EN 13036-4

4.2 Priifung von Bild.
Abmessungen und
Konstruktion

4.3 Priifung der

Akkreditierung fiir Priifungen
nach

— DIN EN 1317 oder

5.4 Priifung der Flexibilitat
(Mindestdurchbiegung)

Akkreditierung fiir Priifungen
nach

— DIN EN 13422 oder
— DIN EN 12899-1 oder
— DIN EN 12899-3

Gesamtbewertung der Erfiil-
lung der TLP Warnschwellen
2014 in Form eines Priifzeug-
nisses

Priiflaboratorium, das die
Priifungen nach Abschnitt 5.1
bis 5.4 durchfiihrt

Standsicherheit
- - — DINEN 12767
4.4 Prifung der passiven
Sicherheit
Gesamtbewertung der Erflil- | Priiflaboratorium, das die

lung der TL-Leitbaken 97 in
Form eines Priifzeugnisses.

Priifungen nach Abschnitt 4.4
durchfiihrt

TL Warnleuchten 90, Bekanntgabe mit ARS Nr. 15/1991,

Erganzung mit ARS Nr. 10/1998

Anhang 2: Technische Priifvorschriften fiir Warnleuchten

(TP Warnleuchten 90)

TL-Leitelemente 97, Bekanntgabe mit ARS Nr. 35/1997

4.1 Priifung der Abomessun-
gen und Gestaltung

4.2 Priifung von Uberfahr-
barkeit und Lagestabili-
tét von Leitschwellen
und Leitborden

4.3 Prifung der Festigkeit
von Leitschwellen und
Leitborden bei Brems-
vorgangen

4.4 Priifung des Anprallver-
haltens von Leitwénden

Akkreditierung fir Priifungen
nach

— DINEN 1317 oder
— DINEN 12767

2. Prifung der zeitlichen
Darbietung des Lichtes

3 Priifung der lichttechni-
schen Anforderungen

4 Priifung der elektrischen
Anforderungen

5  Priifung der Werkstoffe
und Konstruktionen

Akkreditierung fiir Priifungen
nach DIN EN 12352

Gesamtbewertung der Erfiil-
lung der TL Warnleuchten 90
in Form eines Priifzeugnisses

Priiflaboratorium, das die
Priifungen nach Abschnitt 2-5
durchfiihrt




Ich bitte die Obersten StraBenbaubehdrden der Lander,
das ARS einzuflihren und mir eine Kopie ihrer Einflih-
rungserlasse zu Ubersenden. Ich empfehle, das ARS auch
flr die StraBenkategorien nach Landesrecht einzufiihren.

Hiermit fihre ich das ARS fur die Autobahn GmbH des
Bundes ein. Gegeniiber der Gesellschaft wird dieses ARS
mit Bekanntgabe inhaltlich wirksam.

Die Einflhrungserlasse bitte ich an das Referat StB 26
(ref-stb26@bmdv.bund.de) zu senden.

Bundesministerium fir
Digitales und Verkehr
Im Auftrag
Dr. Stefan Krause

(VkBI. 2023 S. 18)
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