
20

A

A

Achse
Wirtschaftsweg

001

R =
50R = 50

1.25 1.25

1.
00

75
2.

00
75

3.
50

752.4252.42575

1.004.351.00

6.35

1
La

ge
rre

ihe

2
La

ge
rre

ihe

GG

3D-AnsichtPfeiler
H

H

Achse
Wirtschaftsweg

001

+130.95

10
1.

00

1.00 4.35 1.00

75 2.425 2.425 75

6.35

+129.40

Bohrpfähle ø 90 cm

Süd Nord

Achse
Wirtschaftsweg

001

25 50 4.00 50 25

5.00

70 70

1.25 1.25

+137.60 2.5%

1.
45

30
50

Süd Nord60
5
1.

00 1.
00

60
5

Achse
Wirtschaftsweg

001

-1.561 -1.499
-1.530

+0.00
+0.188 +0.158 +0.278+0.248

2.5%
4.0% 4.0%

2.5% 2.5%

95 60 95 95 60 95

1.25 2.50 1.25

25 5.00 25

75 2.00 2.00 75

25 50 4.00 50 25

5.00

20

60
5

1.
00

60
5

1.
00

20

10

Tropfkante

25 25

8
25

1.
20

Füllstabgeländer Gel 4

Gel 14
Verankerung mit Fußplatte

20
Tiefpunkt
Dicht 3 Dicht 9
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Detail "Z"
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Süd Nord

  Sichtflächengestaltung
Widerlager/Flügel Pfeiler: Schalung der Sichtflächen mit vertikal ausgerichteter

sägerauer Brettschalung mit längs versetzten Stößen.

Fertigteilträger: Schalung der Sichtflächen mit gehobelter Brettschalung,
Ausrichtung parallel zum FT-Verlauf

Querträger: Schalung der Sichtflächen mit vertikal ausgerichteter
sägerauer Brettschalung mit längs versetzten Stößen,
Brettschalung parallel zur Pfeilerachse ausgerichtet.

Kappen: Schalung der Sichtflächen mit vertikal ausgerichteter
sägerauer Brettschalung mit längs versetzten Stößen,
Brettschalung parallel zur Gradiente ausgerichtet.

Allgemein: Ankerlöcher sind mit eingeklebten Stopfen zu verschließen.
In den Gesimskappenschalungen sind Verankerungslöcher nicht zulässig.
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Schutzeinrichtung
Aufenthaltsstufe H2,
Wirkungsbereich W3
Fahrzeugeindringung VI 3

Schutzeinrichtung
Aufenthaltsstufe H2,

Wirkungsbereich W3
Fahrzeugeindringung VI 3
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Faserzementplatte

FertigteilFertigteil 3 ± 1 cm

Ortbetonergänzung
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Mittelauflager

FM Ingenieurbau (IFC)

Pläne 01 und 02

Lagebezugssystem:
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ETRS89 / UTM Zone 32 (LS 489)
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